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Condizionamento invernale

Si deve riscaldare un locale avente un volume pari a 300 m?3 Internamente sono richieste
rispettivamente le seguenti condizioni di temperatura e umidita relativa T,=20°C @,=50% ;
Esternamente le condizioni dell’aria sono T.=2°C ¢.=75%. E’ prevista una portata d’aria interna di
ricircolo pari @ G,=0.5volumi/hr. Si richiede allo studente di tracciare le trasformazioni sul
diagramma psicrometrico e calcolare numericamente:

1. Le portate d’aria esterna Gy, € d’immissione Gium.

2. Le condizioni dell’aria ottenuta miscelando la portata d’aria di ricircolo e la portata d’aria esterna.

3. La differenza di umidita specifica Ax che & necessario somministrare alla miscela, ottenuta nel punto due, per
ottenere le condizioni richieste.

4. Calcolare la quantita di calore sensibile, di calore latente e di calore totale necessarie per portare la miscela alle
condizioni richieste nel locale.

5. La potenza che dovra avere la batteria di riscaldamento P,;..

Dati

T,=20°C 0.~50%

T,=2°C 0. ~15% Portata di ricircolo G,=0.5Volumi/hr
Incognite:

Portata d’aria esterna G,.=? Portata d’aria d’immissione Giy,=?

Temperatura della miscela T, =2°C Umidita specifica della miscela x,,=?
Differenza di umidita specifica che & necessario immettere nella miscela 4x=?

calore sensibile @s=?  calore latente Q;=?  calore totale Qr=?

Potenza della batteria di riscaldamento P,;.=?

Schema fungionale

— i—’ m;, |all’estemo

Utilizzare per i calcoli:

9-P |Dall’amb'a1te —
X = 0.623£ A J :

Patm = 101325Pa Patm — @-Pys :
Cyy = 1006— p=116— : | :
P kg-K m : : :
17.502-T ' i i Gimm
240.9+T ; ;—l-‘ all’ ambierte
P :=611.85e o ! '
(T espresso in °Celsius) . :
Cphy i= 1875L
— PV kg-K
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