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Sistemi Aperti 
Si vuole dimensionare la pompa di una centrale per idrica condominiale di un condominio di 5 piani 
costituito da 12 appartamenti 2 per ciascun livello. La portata di Acqua richiesta per ciascun 
appartamento è pari a Gr. La centrale deve garantire una portata attraverso una colonna montante 
avente diametro interno Di=2,5cm, Considerando il fatto che la portata richiesta deve essere 
garantita anche all’ultimo piano dell’edificio calcolare : 

• La prevalenza che deve avere la pompa per garantire all’ultimo piano una pressione di 50kPa e la potenza 
istantanea minima della pompa, la portata minima ipotizzando che tutti gli appartamenti usino 
contemporaneamente l’acqua, e la velocità del fluido all’interno della tubatura; 

• Calcolare le perdite di carico R. 
• Calcolare inoltre un nuovo diametro della colonna montate che garantisca la stessa portata ma con una velocità 

massima del fluido pari ad 1m/s 
• Calcolare la uova potenza della pompa se necessario 

Per il calcolo si utilizzino, dopo aver giustificato la scelta, le formule più opportune. 
 
Dati 

  Z2=18m  Z1=0m  Di=2.5cm Gr=80 l/min Cp_acqua=4,186kJ/kg K 
Considerare la pressione di rete non presente. Lunghezza tubature impianto 48 metri 
Incognite 
 
Δp= prevalenza =? Potenza Istantanea della pompa =? Velocità del fluido =? Portata =? Potenza 
istantanea minima della caldaia =? Perdite di carico R=? 
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Idrica 


