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Acustica

Si consideri la sala schematizzata in figura; Nella sala sono presenti un tavolo riunioni, 50
poltroncine, uno schermo di proiezione, tende a copertura delle finestre. Le superfici di tali oggetti e
1 relativi coefficienti o vengono riportati nella tabella per le frequenze indicate; nella stessa sono
inoltre riportati tre tipologie di panelli da utilizzare per le correzioni acustiche. Nel locale ¢ richiesto
un tempo di riverberazione pari a T).

Si calcolino:

1. 1I tempo di riverberazione alle frequenze richieste con 1’utilizzo della formula di Sabine e tracciare il
grafico per le bande di frequenza sotto riportate.

2. Verificato che il tempo di riverberazione richiesto alle varie frequenze non corrisponde, riprogettare
le superfici della sala con i materiali riportati in tabella per ottenere il tempo di riverberazione
richiesto e tracciare il nuovo grafico per le bande di frequenza sotto riportate.
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Descrizione m’ | @125Hz | @500Hz | & 1.000Hz | o 4.000Hz
Tavolo 12 0.15 0.10 0.07 0.07
Schermo proiezione 15 0.03 0.10 0.15 0.30
Tende pesanti 80 0.08 0.15 0.25 0.50
Pavimento in legno 300 | 0.04 0.07 0.06 0.07
Intonaco (pareti e volta) ? 0.03 0.04 0.05 0.08
Poltroncina 1 0.20 0.45 0.45 0.45
Panelli in masonite ? 0.90 0.25 0.15 0.10
Panelli in poliuretano ? 0.50 0.95 1.00 1.00
Panelli in feltro assorbente | ? 0.70 0.60 0.70 0.60
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